
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 12В батарейка (23А)

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: 50 - 150 м

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЖАТИЯ КНОПОК: СВЕТОДИОД

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК: 8 мА (при нажатой кнопке)

КОДИРОВКА:  ручная
                        - 10 позиционный микропереключатель
                          для установки кода;
                        - две перемычки для выбора канала
                          передачи.
КОРПУС: ABS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 31 х 65 х 15 мм

МАССА: 25 г
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АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

R Гамма продукции САМЕ включает в себя:
Автоматику для раздвижных/откатных ворот

Автоматику для распашных ворот
Автоматику для гаражных и секционных ворот

Автоматику для рольставен и промышленных ворот
Автоматику для парковок и дорожные шлагбаумы
Автоматические раздвижные и распашные двери

Системы контроля доступа
Оборудование управления и безопасности

internet:
www.camerussia.ru

e-mail:
info@camerussia.ru


